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Rolka kablowa prosta , stalowa

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : aluminium 155x110 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K02 Ø 130 mm 500 kg 4,3
model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa  prosta , aluminiowa 

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa 185x110 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 300x250x250 mm

K01 Ø 150 mm 500 kg 4,8
model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa  prosta , stalowa  

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa 155x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K03 Ø 130 mm 500 kg 4,4
model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa  prosta , nylonowa

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : nylonowa 155x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K04 Ø 130 mm 500 kg 3,3
model kabel obciązenie waga

Linie kablowe
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Rolka kablowa prosta , poliamid

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : aluminium 205x140mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona  płyta stalowa
Obciążenie wzmocnione do 1000 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 170 mm
Wymiar 360x270x180 mm

K06 Ø 170 mm 1000 kg 5,9
model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa prosta , duże obciążenie aluminiowa 

Rolka kablowa prosta 
Rolka 160 mm z tworzywa sztucznego wyjątkowo 
lekkiego i odpornego na uderzenia , łożyska kulowe
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 345x229x195 mm
Sztaplowane - można połączyć za pomocą kołków 
dostępna walizka na 6 plastikowych rolek kablowych

K05 N Ø 150 mm 500 kg 2,2
model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa prosta  duże obciążenie , wałek stalowy

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : wałek stalowy 185x90 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona , płyta stalowa
Obciążenie wzmocnione do 1000 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 170 mm
Wymiar 360x270x180 mm

K07 Ø 170 mm 1000 kg 6,1
model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa  prosta 

Rolka kablowa prosta wysoka 
Materiał rolki : stalowa 160x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 400x400x390 mm

K08 Ø 130 mm 500 kg 6,0
model kabel obciązenie waga

Linie kablowe
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Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Rolka kablowa kątowa na ramie  

K10/1 
K10/2
K10/3

Ø 130 mm
Ø 130 mm
Ø 130 mm

 500 kg
 500 kg
 500 kg

12,0
11,4
8,9

model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

Rolka kablowa kątowa 
Materiał rolki : 
K10/1 - aluminium 155x120 mm-łożyskowana (standard)
K10/2 - stalowa 155x120 - łożyskowana 
K10/3 - nylonowa 155x120 - łożyskowana
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 330 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 560x290x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łaczenie : ucho ( 4 sz )

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej 
Materiał rolki : 
K11/1 - aluminium 155x120 mm-łożyskowana (standard)
K11/2 - stalowa 155x120 - łożyskowana 
K11/3 - nylonowa 155x120 - łożyskowana
Rama płyta stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 300 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 470x280x320 mm

aluminiowa
stalowa

nylonowa

rolka

K11/1 
K11/2
K11/3

Ø 130 mm
Ø 130 mm
Ø 130 mm

 500 kg
 500 kg
 500 kg

19,8
19,2
16,5

model kabel obciązenie waga
aluminiowa

stalowa
nylonowa

rolka

Rolki kablowe .

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej 

K12/1 
K12/2

Ø 120 mm
Ø 290 mm

 500 kg
 500 kg
 

15,6
20,0

model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa kątowa 
z samoustawianymi się rolkami pionowymi  
Materiał rolki : 
K12/1 - stalowa 130 mm - łożyskowana 
K12/2 - stalowa 300 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 330 mm
Wymiar 
K12/1 - 450x300x310 mm
K12/2 - 450x415x425 mm
Łaczenie : ucho ( 4 sz )

stalowa
stalowa

rolka

Linie kablowe
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Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Rolka kablowa kątowa na ramie stalowej  

K13 Ø 200 mm  500 kg
 

12,3
model kabel/rura obciązenie waga

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

Rolka do przeciągania kabla i rury kablowa kątowa 
Materiał rolki : - aluminium 285x60 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Maksymalna średnica kabla , wiązki lub rury  do 200 mm
Wymiar 290x320x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łaczenie : ucho ( 4 sz )

aluminiowa
rolka

Rolki kablowe 
 Kozioł do wspomagania układania kabli 

Zespół rolek wspomagania układania kabli ziemnych 
Prowadzenie za pomocą rolek aluminiowych
Stalowa rama , rolki na łożyskach
Zespoł rolek i kabel chroni rury przed uszkodzeniem 
powłoki
Wymiar stojaka 200x220x330mm
Wymiar rolki  155x120 mm oraz 70-50x120 mm  

K14 Ø 130 mm 500 kg
model kabel obciązenie wagarolki

aluminium

Kozioł do wspomagania układania kabli ziemnych 
Prowadzenie za pomocą rolki aluminiowej
Stalowa rama , rolki na łożyskach
Kozioł chroni kabel i rury przed uszkodzeniem powłoki
Wymiar stojaka 300mm × 320mm
Wymiar rolek V 190 mm × 190 mm 
 

K15 Ø 150 mm 1000 kg 4,5
model kabel obciązenie wagamateriał

aluminium

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla 
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po 
wyjściu z bębna

K16/1
K16/2

Ø 200 mm
Ø 200 mm

1
1

13,5
10,5

model max kabel rolek wagaszerokość
1000 mm
700 mm

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla 

6,5

Linie kablowe
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Linie kablowe

Rolki kablowe 
 Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rur - wersja STRONG

Rolka wspomagająca przeciąganie kabla lub rury
Rolka na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po 
wyjściu z bębna  
 
 K17/1 Ø 200 mm 1500 kg 36,0

model kabel obciązenie wagarolka
1000 mm

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rury typu V „sierżant” 

Rolki wspomagające przeciąganie kabla 
Rolki na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana
Do zbierania wielu kabli przy wpuście  
 
 

K17/2 Ø 200 mm 1500 kg 38,5
model kabel obciązenie waga2 szt rolki

 700 mm

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rolki na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana 
 
 

K17/3 Ø 800 mm 1000 kg 36,5
model rura obciązenie waga2 szt rolki

 500 mm

Rolki wspomagające przeciąganie kabla 
Rama 650x300 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z profila zamkniętego , 
Powłoka - ocynk
Do zbierania wielu kabli przy wpuście 
 
 

K18 Ø 200 mm 500 kg 10,5
model kabel obciązenie waga2 szt rolki

 400 mm

K19 Ø 800 mm 500 kg 15,2
model rura obciązenie waga2 szt rolki

 700 mm

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rama 1000x300 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z profila zamkniętego , 
Powłoka - ocynk 
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K23/100 Ø  100 mm R400 9,8
model kabel promień waga

Wpusty kablowe do studni  

K22/1
K22/2
K22/3
K22/4

Ø155 mm aluminiowa 
Ø155mm nylonowa
Ø60 mm poliamid
Ø90 mm stalowa

kabel 130 mm
kabel 130 mm

włokno,linka nylon 16 mm
linka stalowa 13 mm

model rolka dedykowane

Wpust rolkowy do studni
Ochrona elementów wprowadzających 
przed przetarciem
Solidna , ciężka płyta bazowa 380x250 mm

Wpust do wpuszczania kabli do studni 
Wersja gięta , galwanizowana
Duża podstawa stalowa 

K20 Ø 120 mm R420 18,3
model kabel promień waga

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi
rolki stalowe lub aluminiowe łożyskowane 
na ramie stalowej
Promień zagęcia 420 mm , średnica zewnętrzna 185 mm

Wpust do studni z 6 rolkami prowadzącymi
rolki nylonowe łożyskowane 
na ramie stalowej
Promień zagęcia 700 mm 

K21 Ø 160 mm R700 23,0
model kabel promień waga

Wpust do studni z 6 rolkami prowadzącymi

Linie kablowe
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K31/90 N
K31/110 N
K31/125 N
K31/160 N

Ø 75 mm
Ø 92 mm

Ø 118 mm
Ø 138 mm

17,0
20,0
20,5
21,0

model waga

Zestaw 3 rolek wprowadzających
Zestaw rolek wprowadzających
rolki stalowe łożyskowane galwanizowane na ramie 
stalowej galwanizowanej , 
promień ugięcia 450 mm

K26 8,2 kg400-800 mm

Wprowadzenie do studni z 1 rolką , rozporowe
Rolka stalowa o średnicy 110 mm
Szerokosć rolki 210 mm

Wagaregulowany rozstaw rolka szerokosć 

110 mm

rura wypstu

K31/90 AL
K31/110 AL
K31/125 AL
K31/160 AL

Ø 75 mm
Ø 92 mm

Ø 118 mm
Ø 138 mm

17,0
20,0
20,5
21,0

model wagarura wypstu

Wersja nylonowa

Wersja aluminiowa

Zestaw 4 rolek wprowadzających
Zestaw rolek wprowadzających
rolki stalowe łożyskowane galwanizowane na ramie 
stalowej galwanizowanej , 
promień ugięcia 1000 mm

K32/90 N
K32/110 N
K32/125 N
K32/160 N

Ø 75 mm
Ø 92 mm

Ø 118 mm
Ø 138 mm

17,0
20,0
20,5
21,0

model wagarura wypstu

K32/90 AL
K32/110 AL
K32/125 AL
K32/160 AL

Ø 75 mm
Ø 92 mm

Ø 118 mm
Ø 138 mm

24,0
26,5
27,5
28,5

model wagarura wypstu

Wersja nylonowa

Wersja aluminiowa

Wpust rozporowy do studni z jedną rolką prowadzącą
Zakres pracy 300-400 mm
Rolka nylonowa 160x70 mm
Płoza 25cm
Waga 5,3 kg

K25 300-400 mm
model zakres pracy waga

5,0 kg

Wpust rozporowy do studni z jedna rolką prowadzącą

*Zdjęcia przedstawiają produkt K26

Linie kablowe
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Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 
Rolka nylonowa
Z wyjęciem jedno-rolkowym , rozporowym w rurze, 
Galwanizowany , Łożyska kulowe
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 
Rolka aluminiowa
Z wyjęciem jedno-rolkowym , rozporowym w rurze, 
Galwanizowany Łożyska kulowe
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 

K33/110
K33/125
K33/140
K33/160
K33/200

 Ø  89 mm
 Ø  108 mm
Ø  122 mm
 Ø  138 mm
Ø  174 mm

 

4,8
5,3
5,6
5,9
6,2

model waga

K34/90 
K34/110 
K34/125 
K34/160 

Ø 75 mm
Ø 92 mm

Ø 118 mm
Ø 138 mm

3,3
3,8
6,0
7,2

model wagarura wypstu
Wersja nylonowa

Wersja aluminiowa
rura wypstu

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 
Rolka nylonowa
Z wyjęciem jedno-rolkowym , otwarta 
Galwanizowany
Łożyska kulowe

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 

Wpust do układania kabli w rurach

K30/110
K30/125
K30/160

Ø  89 mm
Ø 108 mm
Ø 138 mm

2,75
3,25
3,75

model rura wypstu waga

Wpust do układania kabli w rurach
wersja prosta, galwanizowana

K35/90 
K35/110 
K35/125 
K35/160 

Ø 75 mm
Ø 92 mm

Ø 118 mm
Ø 138 mm

3,0
3,4
5,5
6,8

model wagarura wypstu
Wersja nylonowa

Linie kablowe
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Wpust do układania kabli w rurach

K38/60*
K38/90
K38/110
K38/125
K38/160
K38/180
K38/200

2,1
3,1
3,8
5,0
6,1
8,3
9,9

model waga

Wpust do układania kabli w rurach 
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja otwarta 
Łożyska kulowe 

Ø  50 mm
Ø  78 mm
Ø  90 mm

Ø  114 mm
Ø  140 mm
Ø  152 mm
Ø  180 mm

rura wypstu

K36/60*
K36/90
K36/110
K36/125
K36/160
K36/180
K36/200

Ø  50 mm
Ø  78 mm
Ø  90 mm

Ø  114 mm
Ø  140 mm
Ø  152 mm
Ø  180 mm

2,5
3,8
4,4
6,0
7,2
9,8

11,0

model rura wypstu waga

* wersja na specjalne zamówienie

Wpust do układania kabli w rurach

Wpust do układania kabli w rurach - wersja STRONG
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja zamknięta 
Łożyska kulowe 

K37/110
K37/125
K37/140
K37/160
K37/200

Ø  89 mm
 Ø  108 mm
Ø  122 mm
 Ø  138 mm
Ø  174 mm

12,0
14,2
15,0
15,8
17,0

model rura wypstu waga

Wpust do układania kabli w rurach

Wpust do układania kabli w rurach - wersja standard
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja zamknięta 
Łożyska kulowe 

Linie kablowe
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Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Osłona ochronna kabla

Osłona ochronna kabla z ogranicznikiem i uchwytem

Osłona łukowa kabla
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

Rolki kablowe 
 Osłona ochronna zaciskana

Rolka zabezpieczająca linę 
do kanałów kablowych, z łożyskami kulkowymi 
i ocynkowanych

Rolka zabezpieczająca linę 

K38/1/42
K38/1/46*
K38/1/56
K38/1/76
K38/1/90
K38/1/100

Ø  42 mm
Ø  46 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  90 mm
Ø 100 mm

0,3
0,3
0,4
1,0
2,0
2,3

model
średnica 

wewnętrzna rury wagaL (mm)
max średnica 

kabla

Ø  35 mm
Ø  44 mm
Ø  50 mm
Ø  68 mm
Ø  80 mm
Ø  92 mm

490
280
490
520
520
520

. Osłona łukowa kabla z ogranicznikiem i uchwytem
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

K38/2/42
K38/2/56
K38/2/76
K38/2/90
K38/2/100

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  90 mm
Ø 100 mm

0,4
0,7
1,2
2,0
2,4

model
średnica 

wewnętrzna rury wagaL (mm)
max średnica 

kabla

Ø  35 mm
Ø  50 mm
Ø  68 mm
Ø  80 mm
Ø  92 mm

490
490
520
570
585

* wersja malowana

. Osłona łukowa kabla zaciskana
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

K38/3/42
K38/3/56
K38/3/76
K38/3/100

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø 100 mm

0,4
0,7
1,2
3,3

model
średnica 

wewnętrzna rury wagaL (mm)
max średnica 

kabla

Ø  39 mm
Ø  54 mm
Ø  74 mm
Ø  98 mm

250
250
350
350

K39/28
K39/35
K39/40

Ø  28 mm
Ø  35 mm
Ø  40 mm

0,8
0,9
1,1

model
średnica 

wewnętrzna rury wagaL (mm)

315
315
320

Linie kablowe
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Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Rolka zabezpieczająca linę

Osłona ochronna łukowa

Rolka zabezpieczająca linę do rur ochronnych kabli, 
łożysko kulkowe , 
Stal ocynkowana 

K40/42
K40/56
K40/76
K40/100
K40/120
K40/150

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  00 mm
Ø 120 mm
Ø 150 mm

1,1
1,8
2,9
4,4
6,2
7,8

model
średnica 

wewnętrzna rury wagaL (mm)

300
300
360
380
420
430

. Osłona ochronna 
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 
Skręcana

K41/28
K41/35
K41/40

Ø  28 mm
Ø  35 mm
Ø  40 mm

0,5
0,6
1,6

model
średnica 

wewnętrzna rury wagaL (mm)

540
540
540

Zestaw rolek prowadzących kabel

Zestaw rolek prowadzących kabel
Rolki 4x 35X150mm
Wymiar zewnetrzny 310*260*110mm
Waga 4,8 kg

K42 Ø 35x150 mm 310x260x110
model rolki wymiar zewnetrzny

4,8
waga

Linie kablowe
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Pomocnicza rolka do podwieszania kabli
Rolka aluminiowa 160x130 mm
Wymiar części roboczej rolki 130x55
Obciążenie 2000 kg
Wymiar rolki 200x400  mm
Waga 2,9 kg

K43 Ø  130 mm
model kabel waga

2,9 kg

Rolka kablowa do prowadzenia kabla w podwyższeniu 
Duża wytrzymałość 1000 kg 
Rama rolkowa otwierana na śrubie
Rolka aluminiowa 160x130 mm
Wymiar części roboczej rolki 130x55
Wymiar rolki 280x370  mm
Prześwit 140 mm
Oczko 20 mm
Waga 2,75 kg

K44 2,75 kg
Waga

Pomocnicza rolka do podwieszania kabli

Ø  130 mm
kabel

Pomocnicza rolka prowadząca kabel
Rolka stalowa 200x42 mm
Wymiar zewnętrzny 760 x 450 x 540 mm
Obciążenie 500 kg

K45 Ø  130 mm
model kabel waga

27,0 kg

Pomocnicza rolka prowadząca kabel

Linie kablowe

Głowica do wciągania kabli pojedyńczych 
Korpus ze stali ocynkowanej 
Szczęki stożkowe do zaciśnięcia kabla , zakręcana tuleja

Głowica do wciągania kabli potrójnych
3x (1x95 mm2), - 3x (1x240 mm2).
Wykonany z aluminium i wyposażony w obrotową 
głowicę anty-skrętną  jest przymocowany bezpośrednio 
do kabli 
Każdy zestaw jest dostarczany w metalowym pudełku 
złożonym z dwóch głowic (95–150) oraz (150-240), 
zapasowa śruba z grzechotką do mocowania linki.

K71/1
K71/2
K71/3

Ø  12-14-16 mm
Ø  23-29-36 mm

Ø  49 mm
60 mm

105 mm
110 mm

2,5
8,5

10,0

model Ø  kabel Ø głowica wagasiła zrywająca 
2800 kg
5000 kg
8000 kg

K70 95-240 mm²
model kabel

Głowica do wciągania kabli pojedyńczych i potrójnych 

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70
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Potrójnie  wystopniowana plecionka gwarantuje absolutną przyczepność 
na całej długości pończochy . Aluminiowe zaciski chronią pończochy 
przed uszkodzeniem ostrymi krawędziami liny  

Pończocha kablowa jednoucha

K50/1
K50/2
K50/3
K50/4
K50/5
K50/6
K50/7
K50/8
K50/9
K50/10
K50/11

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

500
700
780

1080
1180
1200
1350
1800
2000
2000
2000

10-15
15-20
18-25
25-35
35-50
50-65
65-80

80-100
100-140
140-170
170-200

2040
2540
3080
4350
7440
8390

11100
14000
14500
15400
16300

0,10
0,18
0,25
0,27
0,30
0,35
0,60
0,90
1,00
1,10
1,70

kgDługość Symbol Długość 

Pończocha przelotowa

Pończocha kablowa przelotowa

K55/1
K55/2
K55/3
K55/4
K55/5
K55/6
K55/7
K55/8
K55/9
K55/10
K55/11
K55/12

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

1200
1200
1200
1200
1400
1600
1600
1600
2000
2400
2400
2400

10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
45-60
60-80

80-100
100-140
140-170
170-200

2000
2000
2500
3000
4500
5000
5000
8000

10000
10000
10000
10000

0,18
0,30
0,45
0,50
0,55
1,20
1,25
1,70
1,85
2,00
3,00
4,00

Długość kg

Pończocha kablowa potrójna z jednym uchem do wciągania trzech 
kabli jednocześnie

K54/1
K54/2
K54/3
K54/4
K54/5
K54/6

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

1250
1250
1250
1250
1250
1250

15-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-80

4500
4500
5400
5400
5400
5400

1,60
1,80
1,80
1,90
2,00
2,10

kgDługość Symbol Długość 
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Pończocha jednoucha 

Pończocha jednoucha boczna

K52/1
K52/2
K52/3
K52/4
K52/5
K52/6
K52/7
K52/8

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

600
600
600
600
600
600
600
600

10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-60
60-70

3400
6800
6800
8100

11700
16000
16000
21300

0,10
0,18
0,20
0,22
0,31
0,44
0,50
0,55

Długość 

Pończocha dwuucha otwarta

Pończocha dwuucha

kg

Pończocha do światłowódów  

Krętlik stały 

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70

K05K05K05www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com 1.14

K56/1
K56/2
K56/3
K56/4
K56/5
K56/6
K56/7
K56/8

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

600
600
600
600
600
600
600
600

10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-60
60-70

3400
6800
6800
8100

11700
16000
16000
21300

0,10
0,18
0,20
0,22
0,31
0,44
0,50
0,55

Długość kg

K53/1
K53/2
K53/3
K53/4

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

600
600
600
600

6-12
12-19
19-25
25-33

1500
2200
3400
5800

0,04
0,06
0,12
0,16

Długość kg
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Pończocha dwuucha

Pończocha dwuucha

K57/1
K57/2
K57/3
K57/4
K57/5
K57/6
K57/7
K57/8
K57/9
K57/10
K57/11
K57/12

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1200
1400
1400
1400

10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
45-60
60-80

80-100
100-140
140-170
170-200

2000
2000
2500
3000
4500
5000
5000
8000

10000
10000
10000
10000

0,20
0,23
0,35
0,40
0,45
0,80
0,95
1,10
1,30
1,70
2,10
2,80

Długość 

Pończocha dwuucha otwarta

K58/1
K58/2
K58/3
K58/4
K58/5
K58/6
K58/7
K58/8
K58/9
K58/10
K58/11
K58/12

Symbol Zakres pracy
mm

Siła zrywająca
daN

10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
45-60
60-80

80-100
100-140
140-170
170-200

Długość 

800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1200
1400
1400
1400

2000
2000
2500
3000
4500
5000
5000
8000

10000
10000
10000
10000

0,20
0,23
0,35
0,40
0,45
0,80
0,95
1,10
1,30
1,70
2,10
2,80

Pończocha dwuucha

kg

kg

Krętlik stały 
Wykonany z wysokiej  jakości stali  wytrzymałej na rozciąganie, 
stal ocynkowanana
Odpowiedni do stosowania jako element połączenia między  
liną a przewodem lub kablem , w celu uniknięcia gromadzenia 
się naprężeń skrętnych, obrót wokół osi  

Symbol A B Siła zrywająca
kN

Kg

L04/1
L04/3
L04/5
L04/8
L04/13

30,0
90,0

150,0
240,0
390,0

0,4
0,6
1,5
2,4
3,5

30
37
42
57
62

100
129
154
220
248

C D

70
95
116
165
192

12
16
18
24
26

E

13
16
17
22
24

Krętlik stały 

Siła robocza
kN

10,0
30,0
50,0
80,0

130,0
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    K030/025                           Ø 3 mm         25 mb          kaseta
    K030/030                           Ø 3 mm         30 mb          kaseta
    K030/050                           Ø 3 mm         50 mb          kaseta
    

    

Wersja do prac instalatorskich 
Najwyższej jakości włókno szklane do wciągania kabli 
i przewodów
Z końcówkami zakończonymi szaklą ( wersja 045 , 060 )  . 
Wzmacniany stojak bez kół lub kaseta 
Włókno szklane powlekane żywicą syntetyczną na oplocie 
kratkowy który wzmacnia wytrzymałość włókna na zginanie
Ostatnia warstwa Poly-Propylen PP który wzmacnia 
wytrzymałość, odporny na ścieranie  , nadaje właściwości 
poślizgowe przez co włókno jest łatwo instalowane w rurach 
i przepustach 

Model K030
Promień zagięcia : 160 mm
Siła zrywająca : BL 500 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 190 kg
Średnica rdzenia dla włókna 3,0 mm - 2,1 mm
Kaseta 370 x 260 x 70 
Dostępne w zestawie z końcówkami 

    K045/30                         Ø 4,5  mm     30 mb          stojak
    K045/40                         Ø 4,5  mm     40 mb          stojak
    K045/50                         Ø 4,5  mm     50,mb          stojak
    K045/60                         Ø 4,5  mm     60 mb          stojak
    K045/70                         Ø 4,5  mm     70 mb          stojak
    K045/80                         Ø 4,5  mm     80 mb          stojak

Model K045
Promień zagięcia : 310 mm
Siła zrywająca : BL 1200 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 190 kg
Średnica rdzenia dla włókna 4,5 mm - 3,0 mm
Stojak : 360x185x550 bez kółek
Dostępne również w wersji bez stojaka

Model K060
Promień zagięcia : 420 mm
Siła zrywająca : BL 2100 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 250 kg
Średnica rdzenia dla włókna 6,0 mm - 4,0 mm
Stojak : 360x185x550 bez kółek
Dostępne również w wersji bez stojaka

    K060/30                         Ø 6,0  mm     30 mb          stojak
    K060/40                         Ø 6,0  mm     40 mb          stojak
    K060/50                         Ø 6,0  mm     50,mb          stojak
    K060/60                         Ø 6,0  mm     60 mb          stojak
    K060/70                         Ø 6,0  mm     80 mb          stojak
    K060/80                         Ø 6,0  mm   100 mb          stojak
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    K090/060                           Ø 9 mm         60 mb          stojak
    K090/080                           Ø 9 mm         80 mb          stojak
    K090/100                           Ø 9 mm        100 mb         stojak
    K090/120                           Ø 9 mm        120 mb         stojak
    K090/150                           Ø 9 mm        150 mb         stojak

    

Wersja do prac energetycznych 
Najwyższej jakości włókno szklane do wciągania kabli
Z końcówkami zakończonymi oczkiem
Wzmacniany stojak na kółkach idealnie nadający się do 
transportu w miejsce budowy 
Prowadzeniem włókna na 2 rolkach chroniących włókno 
przed nadmiernym zgięciem 
Włókno szklane powlekane żywicą syntetyczną na oplocie 
kratkowy który wzmacnia wytrzymałość włókna na zginanie
Ostatnia warstwa Poly-Propylen PP który wzmacnia 
wytrzymałość, odporny na ścieranie  , nadaje właściwości 
poślizgowe przez co włókno jest łatwo instalowane w rurach 
i przepustach 
Standardowe wykończenie to główka z oczkiem model K/.../2
Inne zakończenia jako opcja 

Model K090
Promień zagięcia : 700 mm
Siła zrywająca : BL 5000 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 640 kg
Średnica rdzenia dla włókna 9 mm - 6,8 mm
Stojak : 980x540x1160 mm na kółkach 
Dostępne również w wersji bez stojaka

    K110/100                           Ø 11  mm     100 mb          stojak
    K110/120                           Ø 11  mm     120 mb          stojak
    K110/150                           Ø 11  mm     150 mb          stojak
    K110/200                           Ø 11  mm     200 mb          stojak
    K110/250                           Ø 11  mm     250 mb          stojak
    K110/300                           Ø 11  mm     300 mb          stojak

    K150/250                           Ø 15  mm     250 mb          stojak
    K150/300                           Ø 15  mm     300 mb          stojak
    K150/400                           Ø 15  mm     400 mb          stojak

Model K110
Promień zagięcia : 750 mm
Siła zrywająca : BL 8000 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 920 kg
Średnica rdzenia dla włókna 11 mm - 8,8 mm
Stojak :  980x540x1160 mm na kółkach 
Dostępne również w wersji bez stojaka

Model K150
Promień zagięcia : 1200 mm
Siła zrywająca : BL 15000 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 1500 kg
Średnica rdzenia dla włókna 15 mm - 12,0 mm
Stojak :  1280x620x1260 mm na kółkach 
Dostępne również w wersji bez stojaka
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Tuleje końcowe do montażu na włoknie
Końcówka do wklejania na włókno. 
Umożliwia zainstalowanie różnych końcówek
Standardowe zakończenie włókna - w komplecie 

K045/1
K060/1
K090/1
K011/1
K013/1
K015/1

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

K045/1
K060/1
K090/1
K011/1
K013/1
K015/1

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

Końcówka do wklejania na włókno z oczkiem 
umożliwiającym zainstalowanie szakli 
Umożliwia zainstalowanie różnych końcówek
Standardowe zakończenie włókna - w komplecie 

K045/2
K060/2
K090/2
K011/2
K013/2
K015/2

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

Końcówka spiralna z gwintem wewnętrznym do montażu 
na końcówkę z gwintem zewnętrznym ( K..../1 )

K045/4
K060/4
K090/4
K011/4
K013/4
K015/4

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

Rolka prowadząca  z gwintem wewnętrznym do montażu 
na końcówkę z gwintem zewnętrznym ( K..../1 )

K045/5
K060/5
K090/5
K011/5
K013/5
K015/5

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

Złaczka naprawcza do połaczenia dwóch odcinków włókna
Złaczka gwintowana 
Zalecane zaprasowanie  

K045/6
K060/6
K090/6
K011/6
K013/6
K015/6

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

K045/1
K060/1
K090/1
K011/1
K013/1
K015/1

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm

Końcówka do wklejania na włókno z oczkiem 
z zainstalowaną szaklą 

K045/3
K060/3
K090/3
K011/3
K013/3
K015/3

średnica włókna 4,5 mm
średnica włókna 6,0 mm
średnica włókna 9,0 mm

średnica włókna 11,0 mm
średnica włókna 13,0 mm
średnica włókna 15,0 mm



Tłok do końcowego czyszczenia rur
wersja sztywna 

K80/97
K80/117
K80/146

Ø  97 mm
Ø 117 mm
Ø 146 mm

100 mm
120 mm
150 mm

1,2
1,4
2,0

model Ø  Ø rura waga

Szczotka plastikowa do czyszczenia kanałów

Szczotka plastikowa do czyszczenia kanałów rur

K81/98 Ø  98 mm 100 mm 1,0
model Ø  Ø rura waga

Szczotka plastikowa do czyszczenia kanałów rur

K82/45-55
K82/50-60
K82/60-70
K82/70-90
K82/80-100
K82/100-120
K82/120-140

Ø 45-55 mm
Ø 50-60 mm
Ø 60-70 mm
Ø 70-90 mm

Ø 80-100 mm
Ø 100-120 mm
Ø 120-140 mm

0.20
0.22
0.26
0.30
0.34
0.55
0.70

model Ø  waga

Gąbka do czyszczenia końcowego

Gąbka do czyszczenia końcowego

K83/80
K83/100
K83/150
K83/200
K83/250
K83/300
K83/350
K83/400
K83/450
K83/500

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm
Ø 400 mm
Ø 450 mm
Ø 500 mm

0.4
0.5
1.5
2.7
5.0
7.1
9.5

11.0
13.0
15.5

model Ø  waga
Szczotka do czyszczenia końcowego

K84/100
K84/125
K84/150
K84/200
K84/250
K84/300

Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm

5,0
6,0
8,0

12,0
19,0
25,0

model Ø  waga

Tłok do końcowego czyszczenia rur - wersja sztywna

Szczotka do czyszczenia końcowego

Szczotka plastikowa do czyszczenia kanałów rur
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K85/100
K85/125
K85/150
K85/200
K85/250
K85/300
K85/350
K85/400
K85/500
K85/600

Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Ø 600 mm

2,5
3,5
4,0
7,0

12,0
22,0
25,0
33,0
68,0
94,0

model Ø  waga
Tłok finalny – wersja sztywna

Tłok finalny – wersja sztywna

Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Ø 600 mm

2,5
3,5
5,5
6,2

13,0
23,5
26,5
35,0
70,0
76,5

model Ø  waga
Tłok finalny – wersja ruchoma

Tłok finalny – wersja ruchoma

K87/100
K87/125
K87/150
K87/200
K87/250
K87/300
K87/350
K87/400
K87/500
K87/600

Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Ø 600 mm

2,2
4,2
5,1
6,5

11,0
16,0
21,2
26,0
31,5
54,0

model Ø  waga
Skrobak do usuwania twardych osadów w rurze

K86/100
K86/125
K86/150
K86/200
K86/250
K86/300
K86/350
K86/400
K86/500
K86/600

Skrobak do usuwania twardych osadów w rurze
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K75/32
K75/40
K75/50
K75/63
K75/75
K75/90
K75/110
K75/125
K75/140
K75/160
K75/180
K75/200
K75/225
K75/250

Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 75 mm
Ø 90 mm

Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 225 mm
Ø 250 mm

model Ø zewnętrzne   
Chwytaki do przeciągania rur bez uszczelnienia

Chwytaki do przeciągania rur bez uszczelnienia

Chwytaki do przeciągania rur z uszczelnieniem

Ø wewnętrzne
Ø 24,28 mm
Ø 32-36 mm
Ø 39-47 mm
Ø 49-60 mm
Ø 59-70 mm
Ø 71-85 mm

Ø 87-103 mm
Ø 99-116 mm

Ø 111-130 mm
Ø 127-148 mm
Ø 144-166 mm
Ø 158-184 mm
Ø 178-206 mm
Ø 198-230 mm

K05K05K05C18

K76/32
K76/40
K76/50
K76/63
K76/75
K76/90
K76/110
K76/125
K76/140
K76/160
K76/180
K76/200
K76/225
K76/250

Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 75 mm
Ø 90 mm

Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 225 mm
Ø 250 mm

model Ø zewnętrzne   
Chwytaki do przeciągania rur bez uszczelnienia

Ø wewnętrzne
Ø 24-28 mm
Ø 32-36 mm
Ø 39-47 mm
Ø 49-60 mm
Ø 59-70 mm
Ø 71-85 mm

Ø 87-103 mm
Ø 99-116 mm

Ø 111-130 mm
Ø 127-148 mm
Ø 144-166 mm
Ø 158-184 mm
Ø 178-206 mm
Ø 198-230 mm

Sprzęt do kalibracji kanałów
lub weryfikacja ciągłości przewodów
sprężynowe czujniki skanują wewnętrzną średnicę kanału, 
przeciągając go najmniejsza średnica jest rejestrowana 
na skali kalibratora
Model K77
Model K77/1 kanał 30-46 mm  długość 160 mm   
Model K77/2 kanał 47-70 mm  długość 225 mm   
Model K77/3 kanał 70-100 mm  długość 296 mm   
Model K77/4 kanał 85-115 mm  długość 292 mm   
Model K77/5 kanał 105-135 mm  dlugość 308 mm   

Uchwyty do kalibracji 
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Uniwersalny podnośnik pokryw

Uniwersalny podnośnik pokrywy do wielu kształtów 
Dla różnych grubości , wysokości podnoszenia 
i odległości od krawędzi otworów 
Stosowany w parach
Specjalne wieszaki dostępne na życzenie
Model 25381
Siła podnoszenia na parę podnośników 12 kN
Wysokość podnoszenia H 165 mm
Odległość od krawędzi A 75 mm
Wymiar 460x270x520 mm 
Waga 18 kg
Model 76468
Siła podnoszenia na parę podnośników 10 kN
Wysokość podnoszenia H 165 mm
Odległość od krawędzi A 145 mm
Wymiar 460x380x520 mm 
Waga 18 kg
Model 76470
Siła podnoszenia na parę podnośników 10 kN
Wysokość podnoszenia H 165 mm
Odległość od krawędzi A 185 mm
Wymiar 460x410x520 mm 
Waga 19 kg
Model 76469
Siła podnoszenia na parę podnośników 12 kN
Wysokość podnoszenia H 215 mm
Odległość od krawędzi A 75 mm
Wymiar 460x270x560 mm 
Waga 19 kg
Model 76471
Siła podnoszenia na parę podnośników 7 kN
Wysokość podnoszenia H 280 mm
Odległość od krawędzi A 145 mm
Wymiar 460x380x620 mm 
Waga 19 kg
  

Podnośnik pokryw

Podnośnik pokryw z trójkątną podporą i chwytakiem
- do łatwego podnoszenia zakleszczonych pokryw włazów
- do łatwego przenoszenia pokryw włazów
Model 01013 
- drążek do podnoszenia z trójkątnym wspornikiem (01014)
- chwytak-podnośnik (01015)
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Szczypce do pokryw

Szczypce do podnoszenia pokryw
dostępne z krótkim i długim wrzecionem
wrzeciono zapewnia szczelne dopasowanie szczęk 
cęgowych zaokrąglone policzki podtrzymujące 
szczypce umożliwiają 
podniesienie pokrywy włazu
Model 01016
Wymiary 535 x 360 x 130 mm 
Waga 5,5 kg
Model 77529
Wymiary 720 x 360 x 130  mm 
Waga 6,0kg 

Szczypce do podnoszenia pokryw
z uchwytem trójkątnym i szczękami cęgowymi 
zamykającymi się automatycznie
Model 01017
Wymiary 320 x 300 x 60 mm 
Waga 3,5 kg

Szczypce do pokryw

Model 010 
Chwytaki do pokryw
do użytku w parach

Model A  - długość 320 mm  waga 1,0 kg  
Model B  - długość 129 mm  waga 1,0 kg 
Model C  - długość 320 mm  waga 1,0 kg 
Model D  - długość 320 mm  waga 1,0 kg 
Model E   - długość 320 mm  waga 1,0 kg 
 

Chwytaki do pokryw
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Koło pomiarowe, drogomierz , Pojedyncze koło 
do pomiarów odległości . 
Zakres pomiaru od 0,1 - 10000 m. , 
licznik elektroniczny , średnica kół 160 mm . Trzonek 
teleskopowy. Korpus wykonany z odpornego 
na uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS. 
Pakowane w torbę pokrowiec .
Zasilanie 2 baterie 1,5v typ AAA
Przeznaczenie / zastosowanie
Przyrząd do mierzenia odległości wewnątrz lub 
na zewnątrz Zakres mierzonych odległości 
od 0,1 do 10000 m. pozwala na pomiary łuków
Zawartość opakowania
Drogomierz , pokrowiec.
Parametry :
Średnica [mm]: 160
Waga [g]: 1250
Materiał: ABS, aluminium
Długość [mm]: 800- 1040 rękojeść teleskopowa
Długość [m]: 1,5

Koło pomiarowe do pomiarów odległości zakres 
pomiaru od 0,01 - 10000 m. Średnica kół 160 mm . 
Trzonek teleskopowy, licznik mechaniczny korpus 
wykonany z odpornego na uszkodzenia mechaniczne 
tworzywa ABS.
Przeznaczenie / zastosowanie :
Przyrząd do mierzenia odległości wewnątrz lub na zewnątrz  
Zakres mierzonych odległości od 0,01 do 10000 m. 
Pozwala na pomiary długości odcinków na łukach i w zagłębieniach.
Zawartość opakowania
Drogomierz , pokrowiec

Zakres pracy : 0,01 - 10000 m
Dokładność : ±0.5 %
Średnica : 160 mm

Koło pomiarowe licznik mechaniczny

K 650 1,0kg
średnica koła 

0,01-10 000 m 160 mm
WagaZakres pracy Dokładność

±0.5 %

Koło pomiarowe licznik elektroniczny

K 655 1,25kg
średnica koła 

0,01-10 000 m 160 mm
WagaZakres pracy Dokładność

±0.5 %

Przyrząd do podnoszenia bębna kablowego
Konstrukcja ze stali ocynkowanej, odpowiednia 
do podnoszenia bębnów kablowych w pozycji 
horyzontalnej

K463/2000
K463/5000

2000 kg
5000 kg

model udzwig wagaotwór bębna
60-140 mm
90-160 mm

8,5
18,0

Przyrząd do podnoszenia bębna kablowego
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Model K117
Rozwijak uniwersalny, podwójny poziomy to rozwijak 
do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów 
instalacji elektrycznych. 
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla )  55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej  55 cm
Można go również wykorzystać do rozwijania sznurów, 
lin, rur, peszli, itp.…
Waga  7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – podwójny poziomy

Model K115
Rozwijak uniwersalny, podwójny pionowy to rozwijak 
do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów
instalacji elektrycznych. 
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla )  55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla ) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej  55 cm
Waga 13 kg

Model K116 
Rozwijak uniwersalny, pojedyńczy pionowy to rozwijak 
do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów 
instalacji elektrycznych. 
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla )  55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej  55 cm
Waga  7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – pojedynczy pionowy

Model K118
Rozwijak uniwersalny, poziomy to rozwijak do kabli 
i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów 
instalacji elektrycznych. 
Rozwijak pozwala na odwijanie kabli i przewodów 
bezpośrednio ze środka szpuli bez konieczności 
zdejmowania folii.
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla )  55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla) 18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej  55 cm
Można go również wykorzystać do rozwijania sznurów, 
lin, rur, peszli, itp.…
Waga  7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – pojedyńczy poziomy

Rozwijak uniwersalny, podwójny pionowy
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Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego bez prościarki

Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego z prościarką

Model K120 
Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego z prościarką
Różne konfiguracje pozwalają na zoptymalizowanie pracy 
z tak trudnym materiałem instalacyjnym jakim 
jest bednarka lub drut. 
Parametry rozwijaka - średnica koła 90 cm, 
Wewnętrzna średnica odwijanego materiału od 28 cm, 
Wysokość bednarki do 20 cm, 
Drutu do 12 cm, 
Szerokość bednarki lub drutu 18 cm. 
Nogi demontowane dla ułatwienia transportu. 
Wykonany w całości z profilu zamkniętego co czyni 
go bardzo wytrzymałym, malowany proszkowo 
Części ruchome cynkowane galwanicznie.
Max/Min  średnica kręgu ( bednarki, drutu ) 80 cm/28 cm
Średnica obręczy nośnej 90 cm
Wymiary dł 95 cm /szer 95 cm /wys  25 cm + prościarka
Waga  25 kg 

Model K121 
Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego 
Różne konfiguracje pozwalają na zoptymalizowanie pracy 
z tak trudnym materiałem instalacyjnym jakim 
jest bednarka lub drut. 
Parametry rozwijaka - średnica koła 90 cm, 
Wewnętrzna średnica odwijanego materiału od 28 cm, 
Wysokość bednarki do 20 cm, 
Drutu do 12 cm, 
Szerokość bednarki lub drutu 18 cm. 
Nogi demontowane dla ułatwienia transportu. 
Wykonany w całości z profilu zamkniętego co czyni 
go bardzo wytrzymałym, malowany proszkowo 
Części ruchome cynkowane galwanicznie.
Max/Min  średnica kręgu ( bednarki, drutu ) 80 cm/28 cm
Średnica obręczy nośnej 90 cm
Wymiary dł 95 cm /szer 95 cm /wys  25 cm 
Waga  18 kg 
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Najazd do odwijania, rozwijania, zwijania: kabli, przewodów 

Najazd do odwijania, rozwijania, zwijania: kabli, przewodów 
elektrycznych, światłowodów, sznurów, lin z bębnów 
oraz szpul wykonanych ze sklejki lub plastiku. 
Wyposażony w stopniową regulację rolek. 
Maksymalny udźwig: 300 kg
Maksymalna szerokość bębna: 570 mm
Maksymalna wysokość bębna: 850mm
Rolki: stalowe, ocynkowane galwanicznie, łożyskowane
Konstrukcja: stal ocynkowana galwanicznie
Użytkowanie i przechowywanie: wewnątrz pomieszczeń
Wymiary: 530mm x 570mm x 100mm
Waga urządzenia: 8.6kg

K123 470 mm 850 mm 8,6 kg 
model

szerokość 
szpuli 

wysokość
szpuli wagaudzwig

300 kg

Najazd do rozwijania bębnów kablowych
Ocynkowany , składany  
Skład zestawu : 2 szt   
Wysokość rolki od podłoża 100 mm
Wielkość bębna min 450 mm , max 1700 mm
Obciążenie 1000 kg
Rolki stalowe 140x60 mm
Rozmiar 1350x210x250mm
Po złożeniu 750x210x250
Waga kompletu 28 kg 

K125 14,2 kg
Udźwig

1000 kg
Wagawielkość bębna

450-1700 mm

Najazd do rozwijania bębnów 

Najazd do rozwijania bębnów kablowych
Ocynkowany   
Bez ① i z ② rurką łączącą ( dostosowanie do różnych 
średnic bębna zmieniając pozycję tyłu rolki
Stabilne aluminiowe rolki z łożyskami kulkowymi
Urządzenie hamujące ③ (opcja)
Skład zestawu : 2 szt   
Wysokość rolki od podłoża 100 mm
Wielkość bębna min 300 mm , max 1600 mm
Obciążenie 1000 kg
Stabilne aluminiowe rolki z łożyskami kulkowymi
Rozmiar 900 x 200 x 170 mm
Waga kompletu 21 kg 

Najazd do rozwijania bębnów 

①

② ③

K128
K128/2

10,3 kg
27,0 kg

Udźwig

1000 kg
1000 kg

Wagawielkość bębna

300-1600 mm
300-1600 mm
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Podnośnik hydrauliczny do bębnów kablowych 

K   300
K   500
K   800
K 1000
K 1500

106 kg
106 kg
118 kg
173 kg
194 kg

3 000 kg
5 000 kg
8 000 kg

10 000 kg
15 000 kg

70 mm
70 mm
90 mm
90 mm

100 mm

1250 mm
1250 mm
1500 mm
1500 mm
1900 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
bębna S (mm)

Średnica 
osi (mm)

Waga 
( kg )

700-2100 mm
700-2500 mm
700-2500 mm
700-3200 mm
700-3400 mm

L S H

Wymiary ( HxSxL )  
K   300 - 1400 mm x 60 mm x 50 mm - oś 1700 mm , waga 45kg+16kg +45 kg 
K   500 - 1400 mm x 60 mm x 50 mm - oś 1700 mm , waga 45kg+16kg +45 kg
K   800 - 1400 mm x 60 mm x 50 mm - oś 2000 mm , waga 45kg+28kg +45 kg
K 1000 - 1900 mm x 70 mm x 50 mm - oś 2000 mm , waga 72,5kg+28kg +72,5 kg

Linie kablowe

Wózek / stojak do bębnów kablowych 

Model 29311
Wózek do transportu bębnów kablowych 
Oś bębna z dwoma zaciskami w komplecie
Sprzęt transportowy i stojak bębnowy połączone w jednym
Obsługa pojedynczego operatora
Antypoślizgowe plastikowe prowadnice zapewniają 
bezpieczną procedurę załadunku na śliskim podłożu
Oś bębna z dwoma zaciskami w komplecie
Obciążenie 800 kg
Wielkość bębna 600-1250 mm
Maksymalna szerokość 930 mm
Wymiary 1560x1340x800 mm
Waga 70 kg
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Podnośnik do bębnów o max średnicy. Ø1600 mm
Podnośnik bębnowy ze stali ocynkowanej.
Podnośnik ślimakowy.
Działa na czterech łożyskach promieniowych.
Pozycjonowanie wspornika w krokach co 100 mm
Tylną stopę można zdjąć, aby zmniejszyć rozmiar 
do transportu
Model K1600
Dane techniczne 
Bęben - maksymalna średnica (mm) 1600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 600 mm
Bęben - maksymalna szerokość (mm) 1130 mm
Ładowność 1600 kg
Wysokość 740 mm
Szerokość 860 mm
Długość 685 mm
Waga 2x27 kg.
Oś do podnosnika
Wymiary gabarytowe: 1400 x Ø48 mm.
Waga osi : 10 kg.

Podnośnik do bębnów o max średnicy. Ø2800 mm
Podnośnik bębnowy ze stali ocynkowanej.
Pompa hydrauliczna do podnoszenia z ergonomicznie 
rozmieszczoną dźwignią sterującą, zamykana 
na kłódkę W zestawie urządzenie zabezpieczające, 
zapobiegające przemieszczaniu się bębna.
Działa na czterech łożyskach promieniowych.
Pozycjonowanie wspornika w krokach co 100 mm
Tylną stopę można zdjąć, aby zmniejszyć rozmiar 
do transportu.
Koła do łatwej obsługi
Model K2800/1
Dane techniczne 
Bęben - maksymalna średnica (mm) 2800 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 800 mm
Bęben - maksymalna szerokość (mm) 1350 mm
Ładowność 5000 kg
Wysokość 1240 mm
Szerokość 1350 mm
Długość 1100 mm
Waga 2 x 80 kg.
Oś do podnośnika
Wymiary gabarytowe: 1800 x Ø76 mm.
Waga: 39 kg.
Model K2800/2
Dane techniczne 
Bęben - maksymalna średnica (mm) 2800 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 800 mm
Bęben - maksymalna szerokość (mm) 1350 mm
Ładowność 10000 kg
Wysokość 1240 mm
Szerokość 1350 mm
Długość 1100 mm
Waga 2 x 85 kg.
Oś do podnośnika
Wymiary gabarytowe: 1800 x Ø76 mm.
Waga: 50 kg.

Podnośnik do bębnów 1600 kg

Podnośnik do bębnów 5 000 / 10 000 kg
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- Przeznaczony do drewnianych lub stalowych bębnów 
   z przewodami
- Dwa mechaniczne hamulce tarczowe do sterowania 
   i regulacji siły momentu i przeciw-naciągu podczas 
   rozwijania przewodu
- Łatwy i szybki system ładowania bezpośrednio z ziemi, 
   bez konieczności podnoszenia bębna 
- Podnośniki hydrauliczne na ocynkowanej składanej 
   stalowej konstrukcji dla ułatwienia transportu
- Stalowa oś na łożyskach kulkowych z klapami 
   regulacyjnymi
- Wrzeciona z adapterami stożkowymi
Opcjonalne funkcje:
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Mechaniczny system blokowania.
- Adapter do stalowych bębnów
UWAGA: Po złożeniu zamówienia,
proszę podać nam specyfikacje bębna.

4 000 kg
7 000 kg

10 000 kg
800-2800 mm

1000-2800 mm
1500-3200 mm

230 kg
280 kg
500 kg

CT0404
CT0407
CT04010

Model

udzwig
[kg]

wymiary bębna 
[mm]

wagaA B C D E

1800
2000
2200

1400
1500
2200

2700
2800
3400

580
580
650

1400
1600
1800

040 Hydrauliczny podnośnik do bębnów

040 T Hydrauliczna głowica do podnośnika bębnów

Hydrauliczna głowica do podnośnika bębnów kablowych 
Napędzana przez hamowniki/wciagarki  lub zdalny agregat 
hydrauliczny . 
Hydrauliczna głowica gwarantuje zsynchronizowany obrót 
w obu kierunkach z panelu sterowania maszyny.
Zestaw węży hydraulicznych wraz z szybkozłaczkami 
Standardowa długość węży 10m ( inna długość na życzenie)

12 000 kg
15 000 kg
18 000 kg

800-3500 mm
1000-3500 mm
1500-3500 mm

1100 kg
1200 kg
1400 kg

CT04012
CT04015
CT04018

2800
2800
2800

1850
1850
1850

3400
3400
3400

1000
1000
1000

1900
1900
1900
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Model 043
Stojak bębnowy
Stojak  z hydraulicznym podnośnikiem i mechaniczną podporą, konstrukcja stalowa, malowany, stosowany 
dla bębnów stalowych i drewnianych, głownie przy kładzeniu kabli pod ziemią przy nisko prowadzonych kablach. 
Wyposażony w kompletny system hamulcowy na osi, sterowany hydraulicznie.
Model/ udźwig/wymiary/ciężar na parę/ graniczny moment obrotowy(2 hamulce)
Uwaga: przy zamówieniu podać dokładną średnicę otworu bębna, szerokość i rodzaj materiału : stal czy drewno

20 000 kg
25 000 kg
30 000 kg
35 000 kg

A min B Waga
za parę

1800
2200
2200
2380

2500
3000
2200
3380

600
875
875
875

1600
1800
2000
2600

2000
2500
2500
2900

900 kg
1000 kg
1200 kg
1350 kg

Model

043/20
043/25
043/30
043/35

Udźwig A max C max d D

3200
3500
4000
4700

E

95
108
147
147

moment 
hamowania daNm

400
400
400
400

Hydrauliczny podnośnik do bębnów kablowych
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Model K180
Haki przeznaczone są do podnoszenia bębnów 
typu ABN / BBN / CBN / DBN / EBN / FBN / HBN / IBN 
wg NF B 55-007 
posiadających otwory w burtach Ø 55 ÷ Ø 75 mm. 
Haki muszą być używane parami. 
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie haków do obracania 
bębnów lub podnoszenia bębna leżącego na burcie
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, 
rok produkcji. Udźwig na parę 13 000 kg
Zakres średnic otworów bębna [mm] Ø 55 ÷ Ø 75
Waga 3,2 kg

Model K181
Trawers przeznaczony do transportu bębnów. 
Element na którym trawers jest podwieszany powinien 
być kompatybilny z ogniwem głównym zawiesia trawersy 
i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów 
współpracujących
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.
Udźwig 3 000 kg
Szerokość zwojów 1500 mm
Waga 32,0 kg

Model K182
Zaczep służy do podnoszenia bębnów i zawsze musi być 
używany parami
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, 
rok produkcji.
Udźwig 10 000 kg
Wew. średnica bębna 127 mm
Maksymalna szerokość bębna 2450 mm
Waga 27,5 kg

Model K183
Nakładka jest przeznaczona do współpracy z widłami wózka 
widłowego o szerokości 200 mm i długości 2400 mm 
Służy do transportu bębnów kablowych. 
Wózek powinien umożliwiać płynną regulację rozstawu wideł 
(np. hydrauliczną). Przed montażem nakładki należy upewnić się, 
czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie 
obciążenie (podnoszony ładunek + masa nakładki) 
w danej odległości od karetki wózka oraz czy będzie 
kompatybilny z nakładką. Środek ciężkości ładunku powinien 
znajdować się dokładnie pomiędzy widłami wózka. 
Widły, na które nasunięte są nakładki, powinny być maksymalnie 
zsunięte na szerokość podnoszonego bębna
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Udźwig 6 000 kg
Max szerokość bębna 1500 mm
Waga 230 kg

Haki do podnoszenia bębnów 

Trawers do transportu bębnów. 

Zaczep służy do podnoszenia bębnów

Nakładki wózka widłowego do transportu bębnów

Linie kablowe
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Model K184
Zawiesie służy do podnoszenia bębnów kablowych w osi 
poziomej przy użyciu łyżki maszyny budowlanej. 
Zawiesie pozwala na rozwijanie kabla z podwieszonego 
bębna dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych. 
Szerokość bębna kablowego nie może przekraczać 1400 mm 
oraz bęben musi posiadać otwór przelotowy o średnicy 
większej niż 65 mm
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok prod.
Udźwig 4 000 kg
Max szerokość bębna 1400 mm
Waga 80 kg

Model K185
Trawers jest przeznaczona do podnoszenia bębnów 
leżących na burcie. Element na którym trawers jest 
podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem 
głównym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia 
się elementów współpracujących. 
Otwory w bębnie powinny być w stałym rozstawie 
i o stałej średnicy
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok prod.
Długość od oczka do haka 742 mm
Szerokość miedzy łańcuchami 255 mm
Szerokość miedzy hakami 320 mm
Udzwig 2000 kg
Otwór w bębnie 40 mm
Masa 8 kg

Model K186
Trawers jest przeznaczona do podnoszenia bębnów leżących 
na burcie. Element na którym trawers jest podwieszana 
powinien być kompatybilny z ogniwem głównym i zapewniać 
odpowiednią swobodę ułożenia się elementów 
współpracujących. Otwory w bębnie powinny być w stałym 
rozstawie i o stałej średnicy
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok prod.
Długość od oczka do haka 743 mm
Szerokość miedzy łańcuchami 275 mm
Szerokość miedzy hakami 340 mm
Udzwig 2000 kg
Otwór w bębnie 40 mm
Masa 9 kg

Zawiesie do podnoszenia bębnów kablowych

Trawers do podnoszenia bębnów leżących na burcie 

Trawers do podnoszenia bębnów leżących na burcie

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com1.33



Model K188
Trawers przeznaczona jest do bębnów 16(1), 16(2), 16(3) 
o szerokości 1100 mm, 1115 mm i 1190 mm, 
oraz średnicy 1600 mm, posiadających rant zabezpieczający 
przed zsunięciem z haków o długości od 48 mm do 58 mm. 
Element na którym trawers jest podwieszana powinien 
być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią 
swobodę ułożenia się elementów współpracujących
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok prod.
dźwig 2500 kg
Waga 80 kg

Model K187
Trawers jest przeznaczona do podnoszenia bębnów 
posiadających szerokość zgodną z rozstawem trawersy. 
Element na którym trawers jest podwieszana powinien 
być kompatybilny z ogniwem nośnym i zapewniać 
swobodę ułożenia się elementów współpracujących
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok prod..
Udźwig 4500 kg
Waga 160 kg

19102
19103
19104

120 mm
200 mm
260 mm

40 mm
48 mm
80 mm

2,5
7,0

10,5

model długość szerokość wagasiła robocza 
1200 kg
2500 kg
4000 kg

Uchwyt do podnoszenia kabli 

19202
19203
19204

120x40 mm
200x48 mm
260x80 mm

17036
17037
17038

13,0
26,0
40,0

model wymiar chwytu rolka wagasiła robocza 
2400 kg
5000 kg
8000 kg

Uchwyt bez osprzętu

Zestaw dwóch uchwytów z rolką stabilizującą 

* standard zawiesie o długości 2 m. ( 1+1 )
Na życzenie inne długości 

Uchwyt do podnoszenia kabli 

Trawers do bębnów

Trawers do bębnów

Linie kablowe
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Trawers do bębnów

Trawersy do bębnów kablowych 
do podnoszenia bębnów kablowych i przewodowych 
Stabilna rama nośna i dwa zawiesia podnoszące z linami
Pierścienie lin stalowych zostaną przymocowane do 
haków szybkiego chwytania
Haki nośne są ustawione w pozycji dopasowanej 
do szerokości bębna, dzięki czemu obręcze bębna 
kablowego nie zostaną uszkodzone przez zawiesia
Model 60
Udzwig 6000 kg
Długość 1900 mm 
Średnica bębna 3000 mm
Waga 100 kg

Model 80
Udzwig 8000 kg
Długość 1984 mm 
Średnica bębna 3000 mm
Waga 115 kg  

Haki Quick-Grip
do podnoszenia bębnów kablowych i przewodowych
Łatwe wkładanie umożliwia bezpieczny i szybki montaż
niezawodny zamek bezpieczeństwa dla liny stalowej
Model 60
Udzwig 6000 kg
Szerokość kołnierza 130 mm
Średnica otworu 70-100 mm
Wymiary 250x310x40 mm
Waga 5,7 kg

Model 80
Udzwig 8000 kg
Szerokość kołnierza 200 mm
Średnica otworu 120-140 mm
Wymiary 380x310x55 mm
Waga 13,0 kg

Haki do bębnów Quick Grip

Przyrząd do podnoszenia bębna kablowego
Konstrukcja ze stali ocynkowanej, odpowiednia 
do podnoszenia bębnów kablowych w pozycji horyzontalnej

K463/2000
K463/5000

2000 kg
5000 kg

model udzwig wagaotwór bębna
60-140 mm
90-160 mm

8,5
18,0

Przyrząd do podnoszenia bębna kablowego

Linie kablowe
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Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę 
i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia. 
Wersja z pojedynczą osią 
Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
Automatyczne cofanie 
Hamulec  najazdowy ( K500 bez hamulca )
Pojedyncza oś
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
W pełni ocynkowana
Hak holowniczy prosty
Opcje
Dyszle o regulowanej wysokości 
napędzany silnikiem napęd bębna  

Przyczepa kablowa jednoosiowa model K500 , K1000

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model K500                                                                                                             3000 x 2250 x 1700 mm  
Model K1000                                                                                                           3000 x 2250 x 1700 mm  

Model K500
Model K1000

750 kg
1300 kg

500 kg
1000 kg

76 mm
76 mm

1350 mm
1350 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1100-1900 mm
1100-1900 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Linie kablowe
Przyczepy kabloweLinie kablowe
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Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę 
i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia. 
Wersje z podwójną osią 
Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
Automatyczne cofanie 
Hamulec  najazdowy 
Pojedyncza oś
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
W pełni ocynkowana
Hak holowniczy prosty 

Przyczepa kablowa dwuosiowa model K1500 , K2000

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Opcje :
Dyszle o regulowanej wysokości 
napędzany silnikiem napęd bębna 

Model K1500
Model K2000

2100 kg
2800 kg

1500 kg
2000 kg

76 mm
76 mm

1650 mm
1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1200-2400 mm
1200-3000 mm

Model K1500                                                                                                             4000 x 2550 x 1900 mm  
Model K2000                                                                                                             4950 x 2550 x 2260 mm  

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Linie kablowe
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Przyczepa kablowa o ładowności 750 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model K750 1300 kg750 kg 76 mm1740 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

2600  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.  Posiada uchylną część załadunkową dla łatwiejszego 
montażu bębna. Wyposażona jest w przyciągarkę ręczną  oraz podpory stabilizujące
Wymiary przestrzeni ładunkowej  3000 x 1520 x 1600 mm
Koła 14″ . Koła podporowe . Uchwyt koła zapasowego . Dyszel stały 
Stojak pod rolkę z kablem . Kliny najazdowe

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model K2000
Model K2400
Model K2800

2700 kg
3000 kg
3500 kg

2150 kg
2430 kg
2850 kg

76 mm
76 mm
76 mm

1400 mm
1400 mm
1400 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC 
( kg )

   2450 mm
   2450 mm
   2450 mm

Przyczepy kablowe o ładowności 2150 kg / 2430 kg / 2850 kg

Linie kablowe
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Przyczepa kablowa o ładowności 2040 kg

Przyczepa kablowa o ładowności 2620 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model K2100 2700 kg2040 kg 76 mm   1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

   2600  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model K2600 3500 kg2620 kg 76 mm   1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

     2800  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

Linie kablowe
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Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna
Przyczepy bębnowe kablowe z hydraulicznie sterowanymi uchwytami bębnowymi mogą być obsługiwane 
bardzo łatwo przez jedną osobę. Są optymalnie dostosowane do ich zastosowania. 
W zależności od ładowności są one wyposażone w podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe 
i hamulec najazdowy (K2300 / 2700) lub dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny (K 4000).
.

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model K2300
Model K2700
Model K4000

3000 kg
3500 kg
5500 kg

2300 kg
2700 kg
4000 kg

76 mm
76 mm
76 mm

1700 mm
1700 mm
1665 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC 
( kg )

1000-3000 mm
1000-3000 mm
1000-3000 mm

Model K2300                                                                                                            
Model K2700
Model K4000                                                                                                             

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h
80 km/h

4750 x 2500 x 2000 mm
4750 x 2500 x 2000 mm
4860 x 2500 x 2200 mm

K2300 K2700K2700

K4000

Linie kablowe
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.

Przyczepy kablowa z hydraulicznie podnośnikami bębna seria KH

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model KH1200
Model KH1400
Model KH1800
Model KH2000
Model KH2600

2000 kg
2300 kg
2500 kg
2800 kg
3500 kg

1200 kg
1400 kg
1800 kg
2000 kg
2600 kg

60 mm
60 mm
60 mm
76 mm
76 mm

1400 mm
1400 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

800-2500 mm
800-2300 mm
800-2300 mm
900-2400 mm
900-2800 mm

Model KH1200
Model KH1400
Model KH1800
Model KH2000
Model KH2600                                                                                                             

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h
80 km/h
80 km/h
80 km/h

3800 x 2300 x 1660 mm
4100 x 2350 x 1660 mm
4200 x 2500 x 1700 mm
4200 x 2500 x 2000 mm
4600 x 2500 x 2010 mm

KH2600KH2000

KH1400 KH1800

Przyczepy kablowe seria KH z hydraulicznymi podnośnikami bębna
Hydrauliczne podnośniki bębna z indywidualnie sterowanymi siłownikami podnoszącymi
Łatwy i szybki załadunek i rozładunek przez jedną osobę , 
Zawieszenie pneumatyczne , automatyczny mechanizm jazdy do tyłu hamulec najazdowy i postojowy
Podwozie jednoosiowe
Regulowana wysokość koła podporowego i podpory
Hak holowniczy prosty lub z regulacją wysokości (opcja)
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

Linie kablowe
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model S5000

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model S5000
Model S5000 H                                                                                                     
  

Model S5000
Model S5000 H

6800 kg
6800 kg

5000 kg
5000 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-3000 mm
1250-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S5000 / S5000H
Wersja standard - załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Wersja H -łatwy i szybki załadunek i rozładunek dzięki dwóm hydraulicznym podnośnikom bębnowym 
i centralnej pompie ręcznej lub silnikowi benzynowemu
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszeniepowietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4400 x 2550 x 2220 mm
4400 x 2550 x 2220 mm

Linie kablowe
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Sztywnie zbudowana przyczepa ogólnego zastosowania zapewnia bezpieczną metodę załadunek i transport 
bębnów kablowych

 
  

 

 

Rama przyczepy
Konstrukcja ramy przyczepy (1) i dyszel są wykonane z mocnych profili stalowych.
Po lewej i prawej stronie ramy przyczepy zamocowane są zmienne mocowania bębna (2).
Bęben jest podnoszony do pozycji transportowej za pomocą dwóch niezależnie obsługiwanych układów 
hydraulicznych (3).
Jednostka hydrauliczna napędzana silnikiem (4) aktywuje siłowniki z lewej i prawej strony.
Bęben jest mechanicznie zablokowany w górnym położeniu podczas transportu i gniazda dla różnych osi 
które mogą pomieścić różne średnice bębna.
Osie / Podwozie
Rama przyczepy jest wyposażona w konstrukcję jednoosiową z odpowiednimi kołami (5). 
Przyczepa jest wyposażona we wzmocnione koło podporowe.
Oś bębna (6) wykonany ze stalowej osi drążonej o średnicy 76 mm z 2 zaciskami.
Hak holowniczy można regulować w wysokości od ok. 550 - 1.100 mm wyposażony w
ucho holownicze z pierścieniem DIN Ø 40 mm
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Przyczepa kablowa model L75 MHT
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Przyczepa kablowa model L75 MHT

 

Przyczepa kablowa model L75 MHT

WYMIARY - PARAMETRY

Model L75
Model L75v25                                                                                                   
  

Model L75
Model L75v25

7000 kg
8700 kg

5490 kg
7500 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1800-3000 mm
1800-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
25 km/h

4435 x 2500 x 2000 mm
4435 x 2500 x 2000 mm

Układ hamulcowy
Przyczepa jest wyposażona w dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec postojowy.
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ALB)  i układ przeciwblokujący (ABS),
zgodnie z przepisami EEC 
System napędu bębna
Hydrauliczny napęd bębna kablowego napędzany jest przez tę samą jednostkę hydrauliczną, która obsługuje
siłowniki ładujące. Silnik wysokoprężny napędza układ hydrauliczny
Dwie gumowe rolki cierne dociskane są do kołnierza bębna linowego i obracają bęben.
Prędkość zwijania 60m/min przy zewnetrznej średnicy bębna 2500 mm
Prędkość zwijania 30m/min przy wewnetrznej średnicy bębna 1400 mm
Maks. siła ciągnąca przy średnicy rdzenia wyniesie ok. 600 kg.
Zakres dostawy:
Przyczepa do bębnów L 75 MHT, w tym:
- hydrauliczny układ załadunku i napęd bębna linowego,   napędzany silnikiem benzynowym (MHT)
- regulowana wysokość drążka z zaczepem oczkowym   DIN o średnicy 40 mm
- dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec   postojowy z ALB i ABS
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model LW75
Model LW75v25                                                                                                     
  

Model LW75
Model LW75v25

7000 kg
8700 kg

5490 kg
7500 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-3000 mm
1250-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75
Załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4535 x 2500 x 2300 mm
4535 x 2500 x 2300 mm
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model KW73
                                                                                              
  

Model KW73 8820 kg6870 kg 76 mm1740 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1000-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73
Załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4950 x 2500 x 1880 mm
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model S63
                                                                                              
  

Model S63 8000 kg6000 kg 76 mm1690 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-2800 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63
Łatwy załadunek dzięki oddzielnie obsługiwanym hydraulicznym uchwytom bębna
automatyczna blokada bezpieczeństwa bębna
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja) 
*ALB i ABS są niezbędne do zatwierdzenia przez Unię Europejską

4690 x 2500 x 1850 mm
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Przyczepa kablowa 6,5 tony model PR 200.70

WYMIARY

CECHY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

Przyczepa kablowa odpowiednia do transportu i rozwijania kabla z bębnów kablowych.
Charakterystyka i cechy:
- Podwozie, w konstrukcji stalowej z przednim drążkiem holowniczym zabezpieczone 
  powłoką antykorozyjną . Malowana proszkowo
- Oś przyczepy - 2 niezależnych osie wału na resorach piórowych Koła z oponą 16"
  osłoną błotną i hamulcem postojowym
- Skrętne i regulowane koło na przednim drążku holowniczym
- Zaczep holowniczy otwór 45 mm.
- Hamulec pneumatyczny (zgodnie z przepisami CE)
- Światła tylne 3 sekcje. Instalacja elektryczna 24 V . Wskaźniki bezpieczeństwa na drodze 
   (zgodnie z przepisami CE)
- Maksymalna dopuszczalna prędkość 25 km/h przy pełnym ciężarze 60 km/h bez dodatkowego obciążenia
- Korpus z 2 podnośnikami bębnowymi z niezależnym podnoszeniem za pomocą ręcznych pomp
- 2 tylny mechaniczny stabilizator
- Oś bębna 70-90 mm. dia. komplet stożków i akcesoriów

- Max. średnica bębna: 3000 mm
- Max. szerokość bębna: 1500 mm
- Obciążenie : 7000 kg
- Długość przyczepy: 4960 mm
- Szerokość przyczepy: 2600 mm
- Masa przyczepy: 1800 kg 

- Urządzenie do nawijania / odwijania szpuli kabla, napędzane silnikiem 
  z przekładnią Mod. PR 200.70.R

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70

K05K05K05www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com 1.48



Inne wykonania przyczep powyżej 10 t
* zapytaj o szczegółową karte katalogową 

WYMIARY - PARAMETRY

Model KH120
Model KH130
Model KH130v25
Model KH150
Model KH150x25
Model KH140
Model KH140v25
Model KH200
Model KH200v25

15 500 kg
14 000 kg
17 000 kg
17 800 kg
24 500 kg
14 000 kg
17 500 kg
24 000 kg
29 250 kg

11 500 kg
10 000 kg
13 000 kg
13 300 kg
18 000 kg
10 000 kg
14 000 kg
16 400 kg
21 650 kg

75 mm
95 mm
95 mm
95 mm

120 mm
76 mm
76 mm

120 mm
120 mm 

1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

2400-3000 mm
3000-3600 mm
3000-3600 mm
3000-4200 mm
3000-4200 mm
3000-3600 mm
3000-3600 mm
3000-4200 mm
3000-4200 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h

9200 x 2550 x 2700 mm
5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm
6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm

6000 x 2500 x 2500 mm
6000 x 2500 x 2500 mm

10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm
10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm 

Model KH120
Model KH130
Model KH130v25
Model KH150
Model KH150x25
Model KH140
Model KH140v25
Model KH200
Model KH200v25

Tabela produktów o dużych parametrach obciążeniowych 
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt w celu przesłania szczegółowych materiałów technicznych 
o parametrach technicznych

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
e-mail info@electrapolska.com1.49



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model EKR 350
Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model EKR 350 z napędem elektrycznym
Siła wspomagania 350 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)
przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)
zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)
praca kaskadowa (opcja)
wyłączenie awaryjne (opcja)
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 
Siła wspomagania 350 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1100 x 450 x 930 mm 
Waga 115 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model EKR 700
Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model EKR 700 z napędem elektrycznym
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)
przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)
zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)
praca kaskadowa (opcja)
wyłączenie awaryjne (opcja)
Dane techniczne :
Silnik 1,5 kW 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 550 x 930 mm 
Waga 185 kg 
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model VKR 700
Spalinowa maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model VKR 700  z napędem spalinowym ( benzyna lu diesel )
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Silnik spalinowy 4,1 kW 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 720 x 1040 mm 
Waga 190 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model HKR 400
Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 400 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 400 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd hydrauliczny 
Siła wspomagania 400 daN 
Prędkość 0–55 m / min. 
Średnica kabla 25-50 mm 
Wymiary 750x360x530 mm 
Waga 48 kg bez stacji zasilającej 
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model HKR 700
Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 700 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd stacja hydrauliczna 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–15 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 550 x 1040 mm 
Waga 170 kg
Stacja hydrauliczna 
Moc 6,6 kW
Wydajność 20 l/min
Ciśnienie 140 bar
Wymiary 820x490x610 mm
Waga 81 kg

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model HKR 1000
Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 1000 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 1000 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd stacja hydrauliczna 
Siła wspomagania 1000 daN 
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1300x550x1000 mm 
Waga 160 kg 
Stacja hydrauliczna 
Moc 6,6 kW
Wydajność 20 l/min
Ciśnienie 140 bar
Wymiary 820x490x610 mm
Waga 81 kg
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Wciągarka kablowa 500 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 100A5P
Model 100A3P
Model 100A5A
Model 100A3A
Model 100A3H
Model 100A2H

130 kg
130 kg
121 kg
121 kg
85 kg
85 kg

500 kg
350 kg
500 kg
350 kg
350 kg
230 kg

Benzyna 4,8kW
Benzyna 4,8kW

Air 1,6-4,4 m3/min
Air 1,6-4,4 m3/min
Hydraulic 140 bar
Hydraulic 140 bar

40 m/min
75 m/min
40 m/min
75 m/min
40 m/min
40 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Napęd DMC

( kg )

4/1200
5x1000
4x1200
5x1000
4x1200
5x1000

Wciągarka pomocnicza o sile uciągu 500 kg 
Do ciągnięcia kabli bez monitorowania napięcia , wolnobieżny bęben 
Jednouchwytowy system kontroli prędkości liny i zwijania
Z silnikiem benzynowym, napędem hydraulicznym lub silnikiem na sprężone powietrze
Ręczne zwijanie liny
Odłączany bęben do przechowywania liny
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Wciągarka kablowa 5 kN , 7 kN , 10 kN

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model WL540-05
Model WL540-07
Model WL540-10

240 kg
238 kg
230 kg

500 kg
700 kg

1000 kg

900x700x530
900x700x530
900x700x530

40 m/min
30 m/min
20 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

5/1115
5/1115
6/800

Wciągarka kablowa WL 540
Możliwe opcje : na przyczepie jednoosiowej ,  platformie , na wózku do pracy przy studzienkach 
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny
Automatyczne zwijanie (opcja)
Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym dostępny z siłą ciągnącą 5, 7 lub 10 kN
Dostarczany w formie bazowej - na ramie pozostałe możliwości w opcjonalnym wyposażeniu 
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model WL1010/400
Model WL1010/230
Mobilna rama 30199

45 kg
45 kg
47 kg

1000 kg
700 kg

600x400x280
600x400x280

800x600x1500
10 m/min
10 m/min

Lina mm Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

14 mm
14 mm
14 mm

Wciągarka kablowa model  WL 1010
Siła ciągnąca do 10 kN
Napęd elektromechaniczny , przełącznik nożny ( pedał ) , obrót w prawo i w lewo , silnik hamujący , 
łańcuchy kotwiczne
Mobilna rama ze szpulą linową (opcja)
 

Wciągarka kablowa 7 kN , 10 kN
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model WL2014
Model WL2015

680 kg
700 kg

2000 kg
2000 kg

1900x600x920
1900x750x920

0-14 m/min
0-15 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5mm/557 m
7,5mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 2014
Siła ciągnąca do 20 kN
Napęd mechaniczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem
Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Wciągarka kablowa WL 2015
Siła ciągnąca do 20 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem
z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym
dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
 

Wciągarka kablowa 20 kN pojedyńczy kabestan

WL2014

WL2015

WL2014

WL2015

Linie kablowe
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model WL2025
Model WL3040

1100 kg
1800 kg

2000 kg
3000 kg

3400x1600x1900
4250x1850x1640

0-25 m/min
0-40 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5mm/557 m
9,0mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 2025 - siła ciągnąca do 20 kN
Wciagarka kablowa WL 3040 - siłą ciągnąca do 30 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Radiowy pilot zdalnego sterowania  (opcja)

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN pojedyńczy kabestan

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model WL4010
Model WL6010

1100 kg
2400 kg

4000 kg
6000 kg

2500x1650x850
5000x1900x1660

0-10 m/min
0-10 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

13mm/557 m
16mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 4010 - siła ciągnąca do 40 kN
Wciagarka kablowa WL 6010 - siłą ciągnąca do 60 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Radiowy pilot zdalnego sterowania  (opcja)

Wciągarka kablowa 40 kN , 60 kN pojedyńczy kabestan

WL6010

WL4010 WL4010

Linie kablowe
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

EWS2030
EWS3040
EWS4040

1250 kg
1420 kg
1540 kg

      2000 kg/0-30 m/min
3000 kg/0-40 m/min
4000 kg/0-40 m/min

3750x1600x1480
3900x1850x1650
3900x1850x1650

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) 

przy prędkości m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5/557 mm*
9,0/557 mm*
11/557 mm*

Wciągarka kablowa EWS2030  - siła ciągnąca do 20/10 kN
Wciągarka kablowa EWS3040 -  siła ciągnąca do 30/15 kN
Wciągarka kablowa EWS4040  - siła ciągnąca do 40/20 kN
Napęd hydrauliczny
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia
Siła ciągnąca i prędkość liny regulowane elektrycznie w dwóch krokach
Z systemem sterowania jedną dźwignią i automatycznym zwijaniem
Dostepne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Pilot radiowy (opcja)

*opcjonalnie szpula 1115 m

      1000 kg/0-60 m/min
1500 kg/0-80 m/min
2000 kg/0-80 m/min

Opcjonalne
obciążenie (kg ) 

przy prędkości m/min

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN , 40 kN podwójny kabestan

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
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Wciągarka kablowa model 104R3 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 35 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 13m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 10 kN
Kabestany 200 mm
Maksymalna średnica liny 10 mm
Waga 1100 kg

Diesel (25,0 KM) 19 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1500 mm
Szerokość 1700 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 1600 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie kablowe
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Wciągarka kablowa model 104R5 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 55 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 12 mm / 1100 m
Waga 1850 kg

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R7 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 70 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 8 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 14 mm - 800 m
Waga 1850 kg

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R10 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 105 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 6 m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 14 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 16 mm - 800 m
Waga 2860 kg

Diesel (48,0 KM) 35 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2020 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R15 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 150 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 50 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 18 mm - 600 m
Waga 2860 kg

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3900 mm
Wysokość 2050 mm
Szerokość 2200 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R25 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 250 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 5 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 40 kN
Kabestany 380 mm
Maksymalna średnica liny 22 mm - 1000 m
Waga 4300 kg

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2120 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 6000 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie kablowe
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www.electrapolska.com
Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy 
linii trakcyjnej , linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe Electra Polska :

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskicj Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska 

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail  info@electrapolska.com

Zapraszamy do nas 
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